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Manual de usuario



Manual de usuario - Plancha Térmica para Tazones Lideart

C O N O C E  T U  N U E V A  E S T A M P A D O R A  D E  T A Z O N E S  P R I M E R O :

S T A T U S  D E  L A  M A Q U I N A

Lista para insertar tazón

Tiempo concluido y sublimación realizada

B O T Ó N  D E  E N C E N D I D O

Apagado

Encendido

B O T Ó N  D E  F U N C I O N A M I E N T O

B O T Ó N  D E  L I B E R A C I Ó N

C A L E N T A D O R  D E  T A Z Ó N

Presionar para comenzar 
la sublimación

Presionar para liberar

¡Precaución, alta temperatura!

C O M O  S U B L I M A R  U N  T A Z Ó N

1.Presionar el botón de encendido. Empezará a precalentar y estará lista para usar cuando prenda la primera luz

naranja.

2.Ingresar un tazón de sublimación y presionar el botón <| para empezar la sublimación.

3.Se cerrará la plancha y comenzará la sublimación. Las luces se irán iluminando con el avance de la sublimación.

4.Cuando todas las luces estén encendidas, la plancha de tazones se abrirá

5.Remueve el tazón y deja enfriar 100% para remover el papel.

T I P S  D E  U S U A R I O

1) Mantén fuera del alcance de niños por la temperatura.

2) No presione el botón <| sin haber puesto un tazón. Puede afectar la vida útil de la plancha.

3) Como es una plancha de tazones eléctrica, los sonidos de apertura y clausura son normales.

4) Función para tazones de 80-85mm con superficie lisa. Se requiere una base de silicona aparte para diámetros

menores.

5) 4 luces verdes (de la segunda a la quinta) para tazones cerámicos de 11 y 15oz.

6) 2 a 3 luces (segunda a tercera/cuarta) para jarros metálicos. Presionar |> para que se detenga la sublimación. 

7) Se apagará sola cuando no se use por 10 minutos.


